Garrett Super Scanner' V

Madeinthe USA ==
El Tipi Metal Dedektor

- Dinyaca taninan
The Garrett Super Scanner, diinyadaki en taninmig
el metal dedektorudiir. Aslen 1984 Olimpiyat

En Yiiksek Duyarlilik - Oyunlarinda kullaniimak {izere tasarlandi, ve gelisen
Orta boy tabancayi 9 "mesafeden, 6'dan biyiik metal algilama ihtiyaglarini karsilamak igin strekli
bicaktan" tespit eder; 3 "mesafe; folyo sarili ilaglar olarak guincellendi.

ve 1 minik taki" dan jilet bigaklari ve kutu kesiciler.

Blyik 8 "(20,3 cm) tarama
Yuzeyi hizli, kapsamli tarama igin.

Keskin sesli alarm ve parlak kirmizi
LED metal tespitini gosterir]

Guvenli Dahili

Hassasiyet Ayari Uim metal algilama

Demirli, demir icermeyen ve paslanmaz celik
silahlari, kagak ve diger metal objeleri tespit

eder.
elf-calibrating

Dijital mikroislemci teknolojisi, periyodik
hassasiyet ayarlamalarina duyulan ihtiyaci
ortadan kaldirir.

Su gegirmez
lastik tutma
yeri

Anlik buton, insaat demiri, metal duvarlar gibi yakindaki gcevre
metallerinin tespitini gegici olarak ortadan kaldirmaya yardimci olur.

Segcilebilir titresimli alarm

X7 Qg
. . . L . ﬁ P 4"’.\ Garrett
Saglam, yuksek etkili ABS kilfi takviyeli bobin ‘ ade 2 Kalitesinin
bélmesi |Ie.M|.I.-Std-8106 (damla testi) Yontem ESW L
516.6, prosediir Il asiyor. K01 ce

Diizenleyici Bilgiler: ECAC ve NIJ 0602.02 dahil olmak (izere havalimanlari, cezaevleri ve zel etkinlikler ve ek standartlar igin uluslararasi giivenlik standartlarini karsilar. Super Scanner® V, elektromanyetik giivenlik
igin ABD ve uluslararasi diizenleyici gereksinimleri karsilar. Kapsamli aragtirmalar, Garrett trlinlerinin hamilelik, tibbi cihazlar (kalp pili gibi) tizerinde olumsuz etkileri oldugunu gosteren higbir bilgi bulamad.
manyetik kayit ortami. Ancak, hekim ve tibbi cihaz tireticilerinin metal dedektorleri ile ilgili direktifleri takip edilmelidir.
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Ustten Bakis

Alttan Bakis
{'“
9001
CERTIFIED
Super Scanner V Super Scanner® Accessories (soldseparately)

El Tipi Meal Dedektor
PN: 1165190

Standart 9V pili degistirmek icin herhangi bir aracg gerekli degildir
(dahil). istege bagli sarj edilebilir pil seti mevcut.

Ug renkli LED gésterge Yesil LED = AGIK : <
Sari LED = DUSUK PiL SEVIVESI
Kirmizi LED = ALARM

Galisma Sicakliklari -352F(-372C) to 1582 F (702 C)
Genislik 3.25" (8.3cm)

Kalinlik 1.625" (4.1 cm)

Uzunluk 16.5" (42 cm)

Toplam Agirlik 17.60z(500g)
U.S.Trademarks 1,754,933 and 3,236,345

Pil Gereksinimleri 1 adet 9V (dahil)

Garanti 2 Yil, Simirh Parga/isgilik

GARRETT

METAL DETECTORS

garrett.com

Sarj Edilebilir Pil Kiti
110V Parga No. 1610200 (shown)

220V Parga No. 1610800

Gikarmadan yeniden sarj etmeyi saglar batarya.
Cevre dostu Kadmiyum icermeyen Ni-MH batarya
ve sarj cihazi igerir.

Kulaklik
Parga No. 1600100

Deri Kemer
Parga No. 1600800

Kemer tutucu

Parca No. 1611600

Dayanikli balistik 6rgii malzemeden
uretilmistir. Bir kemer tzerine
takilabilir veya bir arabaya monte
edilebilir.

1.800.234.6151 (USA and Canada)
1.972.494.6151

1881 W. State Street
Garland, TX 75042

Email: security@garrett.com
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