
 
 

Standart 9V pili değiştirmek için herhangi bir araç gerekli değildir. 

(dahil)  Şarj Edilebilir Pil Kiti 
110V Parça No. 1612000 
 220V Parça No. 1612100 

Üç renkli LED gösterge Yeşil LED = AÇIK 
Sarı LED= DÜŞÜK PİL SEVİYESİ 

  Kırmızı  LED = ALARM  

Çalışma Sıcaklıkları -35º F (-37º C) to 158º F (70º C) 

 Genişlik 3.25" (8.3 cm)  

 Kalınlık 1.25" (3.2 cm)  

Uzunluk 19" (48.3 cm) 

Toplam Ağırlık 18.6 oz (0.53 kg)  

U.S. Patent No. D459,246 S 
 

Pil Gereksinimleri 1 adet 9V (dahil)  

Garanti 2 Yıl, Sınırlı Parça/İşçilik  

 
Düzenleyici Bilgiler: SuperWand®, elektromanyetik güvenlik için ABD ve uluslararası yasal gerekliliklere 

uygundur. Kapsamlı araştırmalar, Garrett ürünlerinin hamilelik, tıbbi cihazlar (kalp pili gibi) veya 

manyetik kayıt ortamı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren hiçbir bilgi bulamadı. Ancak, hekim 

ve tıbbi cihaz üreticilerinin metal dedektörleri ile ilgili direktifleri takip edilmelidir. 
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 İki (2) çevre dostu Kadmiyum içermeyen  
 Ni-MH pil ve şarj cihazı çerir. 
 
 
 

Kemer Kılıfı 
Parça No. 1620300 
Dayanıklı balistik örgü malzemeden 
üretilmiştir ve kayış monte edilebilir. 

 
 
 
 
 

 

1.800.234.6151 (USA and Canada) 

1.972.494.6151 

1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 

Email: security@garrett.com 

Garrett SuperWand ®

 

El Tipi Metal Dedektör 

Made in the USA 

Pinpointing Tip 

Çift alarm modu 
Açık sesli veya sessiz arama / titreşim alarm modlarını seçin. Kolay erişim ve 

yüksek görünürlük için konumlandırılmış güç düğmesi ve LED'ler. 

 

360º Derece algılama alanı 

Silah ve diğer metal objeleri aşırı doğrulukla tespit 
etmek için tek tip hassasiyet ve uç saptama sağlar. 

 

Tek tuşla çalışması  
3-yönlü anahtar (Açık, Kapalı, Sessiz) 

Kendinden Kalibre 

Dijital mikroişlemci teknolojisi, 
periyodik hassasiyet ayarlamalarına 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. 

Ergonomik tasarımlı kavrama 
Her el ölçüsüne rahatça uyuyor. 

Uzatılmış 8.75 "(22.2 cm) tarama yüzeyi 
baştan ayağa kolay tarama için 

 

Optimum hassasiyet 
Demir, demir dışı ve paslanmaz çelik silahları, 
kaçak ve diğer metal objeleri tespit eder. 

Sağlam, yüksek etkili yapı 
ilave darbe emilimi için yapısal olarak izole edilmiş bobinle. 
Mil-Std-810G (damla testi) Yöntem 516.6, prosedür II aşıyor. 

Garrett Kalitesinin 
markasını arayın SUPERWAND Aksesuarları (ayrıca satılır) 
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